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AMS 700 Series 

ФФФаллопротезы трехххкомпонентные, гидравлические 

Cерия AMS 700 

На все изделия в наличии  Регистрационное удостоверение МЗ СР РФ, Сертификат соответствия .

Фаллопротезы трехкомпонентные, гидравлические,
без антибактериального покрытия

Модель,
полное название Описание Длины

цилиндров
AMS 700 CX Все компоненты поставляются отдельно.

Цилиндры при наполнении увеличиваются в диаметре
12см, 15см,
18см, 21см

AMS 700 CX
Preconnected
(PS или IP)*

С предварительно соединенными компонентами.
Цилиндры при наполнении увеличиваются в диаметре

12см, 15см,
18см, 21см

AMS 700 CXM Все компоненты поставляются отдельно.
Цилиндры при наполнении увеличиваются в диаметре

10см, 12см,
14см, 16см,

18см

AMS 700 Ultrex Все компоненты поставляются отдельно.
Цилиндры при наполнении увеличиваются и в диаметре, и по длине.

12см, 15см,
18см, 21см

Фаллопротезы трехкомпонентные, гидравлические,
c антибактериальным покрытием InhibiZone

Модель,
полное название Описание Длины

цилиндров
AMS 700 CX  IZ Все компоненты поставляются отдельно.

Цилиндры при наполнении увеличиваются в диаметре
12см, 15см,
18см, 21см

AMS 700 CX IZ
Preconnected
(PS или IP)*

С предварительно соединенными компонентами.
Цилиндры при наполнении увеличиваются в диаметре

12см, 15см,
18см, 21см

AMS 700 CXR IZ Все компоненты поставляются отдельно.
Цилиндры при наполнении увеличиваются в диаметре

12см, 14см,
16см, 18см

AMS 700 CXR IZ
Preconnected
(PS или IP)*

С предварительно соединенными компонентами.
Цилиндры при наполнении увеличиваются в диаметре

12см, 14см,
16см, 18см

AMS 700 CXR MS IZ
Preconnected
(PS или IP)*

С предварительно соединенными компонентами.
Цилиндры при наполнении увеличиваются в диаметре.
MS-помпа**

10см, 12см,
14см, 16см

AMS 700 LGX*** MS IZ
Preconnected
(PS или IP)*

С предварительно соединенными компонентами.
Цилиндры при наполнении увеличиваются и в диаметре, и по длине.
MS-помпа**

12см, 15см,
18см, 21см

AMS 700 Ultrex IZ Все компоненты поставляются отдельно.
Цилиндры при наполнении увеличиваются и в диаметре, и по длине.

12см, 15см,
18см, 21см

PS или IP* - Варианты поставки изделия с предварительно соединененными компонентами. PS - для 
пено-скротального доступа, IP - для инфрапубикального.

MS-помпа** - Помпа "Momentary Squised" последнего поколения, однократного нажатия.

LGX*** - Указывает на увеличение как по диаметру, так и по длине (Length Girth EXpansion)

IZ - InhibiZone - антибактериальное покрытие
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